
Alapanyag:

Üvegezés 

Vasalat:

Burkolókeret -20 cm-es alumínium köpennyel ellátott burkolókeret.

Az ablakok 15-90 fokos tetőszerkezetbe szerelhetők be.

széles x magas Bruttó ár

 55 x 78 58 500 Ft

 66 x 118 70 500 Ft

 78 x 98 69 000 Ft

  78 x 118 73 700 Ft

  78 x 140 78 600 Ft

      06-30-606-1234                                      06-30-966-0480

A burkolókeretek 0-120 mm  profilmagasságú tetőfedőanyagok esetében alkalmazható.

AZ ÁRAK TARTALMAZZÁK AZ ABLAKOKHOZ TARTOZÓ (LEGHOSSZABB) ALUMÍNIUM 

KÖPENNYEL ELLÁTOTT UFX UNIVERZÁLIS BURKOLÓKERETEK ÁRÁT IS.                                                                                                                              

Aktuális raktár készlet információ:

         Dunakeszi                                        Budaörs

-vasalatának köszönhetően a szárny a középső tengely körül 180°-ban átfordítható, 

így a külső üvegfelület könnyen tisztítható.

-ezüst elegáns alsó kilincs a könnyű működtetés érdekében, kétállású 

résszellőzéssel.

-falcos záródás, dupla körkörös tömítés.

ROOFLITE  SLIM  TETŐABLAK

u=1.0 W/m2K  kettőrétegű hőszigetelő üvegezés, Uablak=1.3 W/mK, napsugárzási 

együttható: g=0,55, akusztikai tulajdonság: 32(-1,-5)dB

-4-16-4H mm üvegrend, kettőrétegű és EDZETT külső üvegezés.

-alapanyag: északi fenyő, illetve lakkozott, eloxált alumínium, RAL 7043-es 

színben.

-rétegragasztott faszerkezet, a vetemedések elkerülése érdekében.

-impregnálás, vákuumkezelés, gombaölés, lakkozott felületkezelés.

-38 mm tokvastagság, 90 mm tokmélység.

-esztétikus famintázat, lakkozás.


